Zmluva o dielo €. 58/2025

DODATOK &:2

uzavrety podl'a § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov v sulade so zdkonom ¢&.343 /2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov

Preambula

Tento dodatok &.2 sa uzatvéra so zhotovitelom diela ,,Roz8irenie verejnej kanalizacie v obci
Holice a roziirenie gravitatnej stokovej siete IL.“

CL 1. Zmluvné strany
Na jednej strane :

Nézov organizécie: Obec Holice
Sidlo organizicie: = Po68fa 151, 930 34 Holice

Prévna forma: obec (obecny urad)
Statutér: Ing. Ludovit Ivan - starosta
ICO: 00305405
DIC: 2021129990
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s.
Cislo tétu: SK29 5600 0000 0038 0899 1007
e-mail: starosta@obecholice.sk
Telef6n: +421903135856
(d’alej len ,,objednavatel*)
a
na strane druhej: SKUPINA DODAVATELOV DOTYT+COMBIN_HOLICE 2
DORYT SK spol. s r.o., — vediici ¢len skupiny doddvatel’ov
Sidlo : Rumunska 11, 040 01 KoSice, Slovensk4 republika
Zastapenie : Ing. Lubomir Gaila — konatel’
Mgr. Vladimir Gallo - konatel’
ICO: 36 586 269
DIC: 2021907756
Zapis : MS Kofsice, oddiel Sro, vlozka &. 15614/V
a
COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.0. - &en 1 skupiny dod4vatePov
sidlo: Kysihybelska 29, 969 01 Bansk4 Stiavnica; Slovenska republika
zastipenie: Mgr. Vladimir Gallo - konatel’
1CO: 31631134
DIC: 2020478229
zapis: OR OS Banska Bystrica, oddiel Sro, v1.£.2800/S

(d’alej len ,,zhotovitel™)



C1. 2 Cena diela
2.1 Pdvodny text bodu 4.2 :

wCena za zhotovenie celého diela podla &l. 2. tejto zmluvy je 1 040 143,66 EUR s
DPH (slovom: jedenmiliénstyridsattisicstoStyridsattri a SestdesiatSestcentov), pricom vyska
DPH 23% je 194 498,40 EUR a cena bez DPH je 845 645,25EUR“

sa meni na

»(ena za zhotovenie celého diela podla él. 2. tejto zmluvy je 1 068 933,04 EUR s
DPH (slovom: jedenmiliénStyridsattisicstostyridsattri a SestdesiatSestcentov), pricom vyska
DPH 23% je 199 881,79 EUR a cena bez DPH je 869 051,25EUR “

)4
Cl. 3 Zavereéné ustanovenia

3.1 Ostatné prava a povinnosti oboch zmluvnych strén , ktoré nie st dotknuté tymto dodatkom
¢€.2 zostévajli v platnosti a bez zmeny

3.2 Neoddelite'nou stiastou tohto dodatku &.2 zmluvy st prilohy:
Priloha &. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha &. 2 - Ziadost zhotovitePa o dodatodni platbu zo diia 10.3.2026
Priloha &. 3 - Vyjadrenie projektanta

3.2 Tento dodatok &2 k zmluve je vyhotoveny v Siestich vyhotoveniach, z ktorych
objedn4vatelovi budii dorucené po jej podpise 3tyri a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

V Holiciach dia: 13. 4. 2026 V Kofgiciach, diia: 10.04.2026
, -1 L
Za objedndvatel'a: N\ Za 7hotovitela:
P DORYT SX spel. = -
, Ul Rumii~-
™ il ® JDICE
.. 36 586 269
e - .~ UPH: SK2021907756
....................... v AN U S Aot WIS
Ing. ,Eudowm &ﬁ?" \ DORYT SK spol. A
/ \ Ing.Cubomir Gatia, konatel
| / Mgr.Vladimir Gallo, konatel

- -

---------------------------------------

COMBP{ BANSKA STIAVNICA, s.r.o.
Mgr. Vladimir Gallo, konatel



Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer

Poradie Kod Nazov Jednotk cena Mnozstvo Mema jednotka Celkova cena
1. Celkové hodnotenie
1.1, Celkova cena v EUR bez DPH (JC)/s DPH (CC}) 869 051,25 1,23 1 068 933,04
1.1.1. Holice - rozSirenie verejnej kanalizacie 869 051,25 1 869 051,25|
1.1.1.14, 01 - Kanalizaéné vytlatné potrubie V1 10 961,00 1 10 961,00
1.1.1.1.1. HSV |Prace a dodavky HSV 10 218,49 1 10 218,49|
1.1.1.1.1.1. 1 [Zemné prace 8 064,91 1 8064,91|
1.1.1.1.1.1.1. Dogasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 19,64 2 m 38,28
1.1.1.1.1.1.2. Do&asné zaistenie kéblov a kdblovjch trati do 6 kablov 15,06 2 m 30.10]
1.1.1.1.1.1.3. Ochranné zibradlie okolo vykepu. drevené vidky 1.10 m dvojtyEové 7,15 122 m 872,30
Priplatok k cendm vykopov za staZenie vykopu v blizkosti podzemného vedenia alebo
1.1.1.1.1.14. vybusnin 2163 1 m3 21,63
1.1.1.1.1.1.5. V{kop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. fr.3 ruéne 55,68 1 m3 55,68
1.1.1.1.1.1.6. Vikop ryhy $frky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 1108 20344 m3 2254,12
Priplatok k cenam za lepivost pri hiben( ryh 8. nad 600 do 2 000 mm zapaZ. |
1.1.1.1.1.1.7. nezapaZenych. $ urovnanim dna v hornine 3 141 101,72 m3 143,43
1.1.1.1.1.1.8. PaZenie a rozopretis stien rih pre pe 1€ vedenie. priloZné do 2 m 5,21 339,06 m2 1766.50
1.1.1.1.1.1.8. Odstrénenie paZenia ryh pre podzemné vedenie. orfloZné hibky do 2 m 3,30 339,06 m2 1118,90
Z4syp sypaninou so zhutnenim jam. Sachiet. ryh. zérezov alebo okolo objektov nad 100
1.1.1.1.1.1.10. do 1000 m3 4,37 166,84 m3 729,08
1.1.1.1.1.1.11. Obsyp potrubia sypaninou z vhodnjch hornin 1 a2 4 s prehodenim sypaniny 35,31 29,28 m3 1033,88|
1.1.1.1.1.2. 4  [Vodorovné konstrukcie 224,72 1 224,72
1.1.1.1.1.21. Lé2ko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom vikope z prehodeného vikopku 30,70 7,32 m3 224,72
1.1.1.1.1.3. 8 |Rurové vedenie 1878,32 1 1878,32
1.1.1.1.1.31. MontaZ potrubia z tlakovych rarok polyetylénovych vonkajSieho priemeru 110 mm 1,71 122 m 208,62
Rura 110x6.6 PN10 (SDR17) -pre HDPE PE100 RC tlakovy kanaliza&ny systém
1.1.1.1.1.3.2. PIPELIFE 7,86 122 m 958,92
1.1.1.1.1.3.3. Ostatné prace na rirovom vedeni. tiakové skusky potrubia DN 100 alebo 125 0,99 122 m 120,78
1.1.1.1.1.34. Zabezpeenie koncov potrubia pri tlakovich skiSkach DN do 300 mm 270,36 1 ks 270,36
1.1.1.1.1.35. yhfadédvaci vodi& na plastovem potrubf DN do 150 mm 1,57 122 m 191,54/
1.1.1.1.1.36. Oznatenie kanalizatného potrubia hnedou vistraZnou féliou 1.05 122 m 128,10]
1.1.1.1.1.4. 99 |Presun hmat HSV 50,54 1 50,54
Prasun hmé&t pre rirové vedenie hibend z rir z plast.. hmai alebo skiofamin. v otvorenom
1.1.1.1.1.4.1. vykope 40,30 1,254 t 50.54
11112, M [Préce a dodavky M 742,51 1 742,51
1.1.1.4.2.1, 23-M |MonlaZe potrubia 742,51 1 742,51
1.1:1.1.2.1.1. MontaZ objimky MB so zaraZkou PE 100 SDR 11 D 110 12,056 12 ks 144,60
1.1.1.1.21.2 Objimka so zaraZkou MB PE 100 SDR 11 DN 110 obj.£. 612688 FRIALEN 14,68 12 ks 176,16
1.1.1.1.2.1.3. MontaZ kolena W30 si..elektrotvarovkového PE 100 SDR 11D 110 1317 2 ks 2_6._3_4;
1.1.1.1.2.1.4, Koleno 30° elektrotvarovkové W 30" PE 100 SDR 11 D 110 mm. FRIALEN 55,52; 2 ks 111,04
1.1.1.1.215 M 2 kolana W0 st elekirotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 12,95| 1 ks 12,95
1.1.1.1.2.16. Koleno 90° efekirotvarovkové W 80" PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN 53,27 1 ks 53,27
1.1.1.1.21.7. Montéd nakruzku EFL integrovangého lemového PE 100 SDR 11 do D 110 8,36 1 ks 8,36
1.1.1.1.2.1.8. Lemovy nakruok s integrovanou prirubou EFL PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN 199,46 1 ks 199,46
JA1.1.21.8. Skrutka hrubd 16x70 mm 300.98, 0.008 tks 241
.1.1.1.2.1.10. Matica 6 hranné hrubé M 16 52.60 0,008 tks 0,42
1.1.1.21.11. Podlozky hrubé otvor 18 mm 53,92/ 0,008 tks 0,43
Prirubové tesnenie gumové DN 100 115x162/5-6 mm. PN 16 s klinovym profilom so
1.1.1.1.2.1.12. zvulkanizovanym ocefovym krizkom GAWAPLAST 7,07 1 ks 7,07
1.1.1.2. 02 - Kanalizaéna pre€erpavacia stanica CS 1 45 258,85[ 1 45 253,53|
1.1.1.2.1, HSV [Préce a dodavky HSV 18 823,71 1 18 823.71|
1.1.1.21.1. 1 |Zemné prace 3 692,35 1 3692,35
1.4.1.21.1.1. Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia DN do 100 14,00/ 20 m 280,00
Cerpanie vody na dopravnu vy&ku do 10 m s priememym pritokom litrov za minGtu nad
1.1.1.21.1.2. 100 do 500 | 5,81 4 hod 23,24
1.1.1.2.1.1.3. Vikop $achty zapaZene]. hornina 3 63,88 44,36 m3 2 833.72'
1.1.1.2.1.1.4. Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni Sachist zapaZenych i nezapaZenjch v homine 3 8,66 22,18 m3 192,08
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4. do 100 m3 na
1.1.1.2.1.1.5. vzdialenost do 2000 m 4,62 44,36 m3 204,94
1.1.1.2.1.1.6. Nakladanie neufahnutého vifkopku z homnin r.1-4 nad 100 da 1000 m3 24 44 36/ m3 106,91
Ulozenle sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo vrstvach a s hrubym
1.1.1.21.1.7. urovnanim nezhutnenjch 1,16 44,36 m3 51,46/
1.1.1.21.2. 2  |Zakladanie 524,65 1 524,65
1.1.1.2.1.2.1. Vyplfi na dne vodérenskej studne z beténu vodostavebného tr. V4-C 25/30 149,50 3,5 m3 524,65
1.1.1.2.1.3, 4  |Vodorovné kontrukcie 382,67 1 382,67
1.1.1.2.1.3.1. Betdn stropov doskavich a tramovich. Zelezovy tr. C 20/25 133.39 1.85 m3 246,77
1.1.1.2.1.3.2. Debnenie stropov doskovich zhotovenie-disice 16,41 6 m2 98,46|
1.1.1.2.1.33. Debnenie stropov doskovyjch odstranenie-dielce 6,24 6 m2 37,44]
1.1.1.2.14. 8 |Rurové vedenie 12 164,26 1 12 164,26/
MontéZ potrubia 2 rir 2slezobetonovych v skione do 20 % tesnenych gumovym kriuZkom
1.1.1.2.1.4.1. DN 2200 365,03 [ m 2190,18|
1.1.1.2.1.4.2. Rura Zelezobeténova pre spladkové odpadné vedy TZP-Q 220/200 20684.74 3 ks 6 194,22
1.1.1.2.1.4.3. MontéZ liatin. tvarovky Jednoosove] na potrubf z nir prirubovich DN 80 27.32 2 ks 54,64
1.1.1.2.1.44. Koleno liatinové prirubové s patkou D 80mm 49,35 2 ks 98,70/
1.1.1.2.1.4.5. Monté# liatin. tvarovky odbognei na potrubl 2 rir prirubovich DN 80 33,01 1 ks 33,01
1.1.1.2.1.4.6. Tvarovka D 80/80 liatinova prirubové s prirubovou odbockou 78,64 1 ks 78.64
1.1.1.2.1.4.7. MontéZ liatin. tvarovky jednoosovej na potrub( z rir prirubovych DN 100 29,39 2 ks 58.78|
1.1.1.2.1.4.8. FF prirubova tvarovka DN 100 dl.800 115,54 1 ks 115,54
1.1.1.2.1.4.9. |Prechod liatinov§ prirubovy D 100/80 mm 53,54 1 ks 53,54
1.1.1.2.1.4.10. ]Mcnt Z vodovodnej armatlry na potrubf. posuvag v 3achte s rudniym kolieskom DN 80 21,15 2 ks 42,30
1.1.1.2.1.4.11. Postivaé D 80 mm $ 15-111-610 P 3. PN 10 93,56 2 ks 187,12
1.1.1.2.1.4.12. Ruéné koliesko DN 80 z liatiny pre armatary 12,92 2 ks 25,84/
MontédZ vodovodného kompenzétora upchavkavého a gumového alebo montaZne] viozky
1.1.1.2.1.4.13. DN 80 17,86 2 ks 35,72
1.1.1.2.1.4.14. MontdZna vioZka M 10-010-616 P2, PN 16. D 80 mm 206,10 2 ks 412,20
1.1.1.2.1.4.15. |MontéZ vodovodne] armatdry na potrubi. spatna klapka DN 80 16,31 2 ks 32,62
1.1.1.2.1.4.16. Kiapka spétna L 10-117-616 P1. D 80 mm 131.48 2 ks 262.96
Sachta armaturna zo Zelezobeténu so stropom a nerezovym vstupnym rebrikom.
1.1.1.2.1.4.17. dorysnej plochy nad 3.50 do 4.50 m2 2 209,79 1 ks 2 209,79
1.1.1.2.1.4.18. Osadenie poklopu liatinového a ocelfového vratane ramu hmotn. do 50 kg 13,38 1 ks 13,38
1.1.1.2.1.4.19. Poklop T-600P 65,08 1 ks 65&#
1.1.1.2.1.5. 9 |Ostatné konStrukcie a prace-buranie 849,72 1 849,72




Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer

Skisky vodotesnosti betonovej nadrze akéhokolvek druhu a tvaru. s obsahom do 1000
1.1.1.2.1.5.1. m3 2,32 22,8 m3 52.90/
1.1.1.2.1.5.2 Voda pitna pre ostatnjch odberatefov 1,00 228 m3 22,80
Zabetonovanie potrubia uloZeného v dne. v stenéch né&drZi z beténu vodostavebného C
1.1.1.2.15.3. 25/30 pl. otvoru do 0.25 m2 1043,20 0.45 m3 469,44
Vycistenie objektov pri svetiej vy$ke priestoru do3. 5 m &istiarni odpadovych véd. nadrzi.
1.1.1.2.1.54. kandlov 2,94 3.8 m2 11,17
1.1.1.2.1.55. Priplatok k cene za vygistenie priestoru akejkofvek v. nad 3.5 m 1,28 3.8 m2 4,86|
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 120 mm do stien - Zelezobet6novych -
1.1.1.21.586. 0.00027t 1,10 150 cm 165,00
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 350 mm do stien - Zelezobeténovych -
1.1.1.2.15.7. 0.00175t 353 35 cm 123,55
1.1.1.2.1.6. 99 |Presun hmdt HSV 1210,06 1 1 210,06
Presun hmét pre studne a zachytavanie vody z bet. prostého. Zelez. alebo montované z
1.1.1.2.1.8.1. diglcov do 50 m 18,00| 50,843 t 915,17
Pripl. za zvdéSeny presun pre studne a zachytavanie vody z bet. prostéha. Zelez. alebo
1.1.1.2.1.6.2. montované z dielcov do 5000m 5,80 50,843 t 294,89
11.1.2.2, PSV |Prace a dodavky PSV 4 337,04 1 4 387,04
1.1.1.2.2.1, 767 |Konstrukcie dopinkové kovové 4 053,93 1 4 053,93
1.1.1.2.2.1.1. MontaZ mrei pevnych zvaranim a skrutkovanim 16,02 B m2 96,12
1.1.1.2.2.1.2. MreZa z nerezového materialu 1 278,63 1 ks 1278,63
1.1.1.2.2.1.3. MontaZ stropu Eerpace] stanice 184,78 1 ks 184,78|
1.1.1.2.2.1.4. Strop kanalizagne] &erpace] stanice 872,04 1 ks 872,04
1.1.1.2.2.1.5. MantaZ rebrikov do objektu 9,55 7.5 m 71,63
1.1.1.2.2.1.6. Rebrlk z nerezového materiglu di. 2m 238,44 1 ks 238,44
1.1.1.2.2.1.7. Rebrik z nerezového materilu dl. 5.5 m 678,30 1 ks 678,30
1.1.1.2.2.1.8. MontaZ oplotenia strojového pletiva. s viSkou do 1.6 do 2.0 m 3,20 18 m 57,60
1.1.1.2.2.1.9. Pletivo FLUIDEX 522 PRO (zsleny). vitka 180cm 90,20 1| bal 90,20
1.1.1.2.2.1.10. Osadenie stipika ha platni. viSky do 2.0 m 10,55 8| ks 84,40
1.1.1.2.2.1.11. Rurka hladka kruhova bezfvova D 51 mm. hnibka steny 3.2mm ozn.11 353.0. 6,59 36/ m 237,24
MontaZ vrat a vrétok k oploteniu osadzovanych na stlpiky ocefové. s plochou jednotlivo do
1.1.1.2.2.1.12. 2 m2 18,16 1 ks 18,16
11122113 Vréta ocefové 12 180x100 146,39/ 1 ks 146.39)
111222 783 |Dokoncovacie prace - natery 333,11 1 33311
Natery ocel konstr. polyuretédnové fahkych C. vefmi fahkych CC dvojnés. 3x s email..-
1112221, 175um 40,44 6,84 m2 276,61
1112222, Natery ocef.konstr. polyuretanové fahkych C alebo vefmi Fahkych CC 3x zékladné 8,26 6,84/ m2 56,50
1.1.1.2.3. M |Prace a doddvky M 22 048,13 1 22 048,13
1.1.1.23.1. 21-M |ElekiromontaZe 2 227,50 1 2227.50
1.1.1.2.3.1.1. Dodévka a montaZ NN pripojok k CS. vratane zapojenia. odskdSania a revizne] sprévy 2 227,50 1 2 227.50
1.1.1.23.2. 22-M |[Montaze oznar. a zabezp. zariadeni 9 752,30 1 9 752,30|
1.1.1.2.32.1. Dodévika a montdZ zarladeni ASRTP. vratane zapojenia. odskdSania a reviznej spravy 9 752,30 1 9 752,30
1.1.1.2.33. 23-M |MontaZe patrubia 2773,24 1 2773,24
1.1.1.2.3.3.1. MontéZ rirok D x t 60.3 x 3. z nehrdzavsjlce] ocele tr. 17 20,14 20 m 402,80
Rurka bazEvova nerez DN 60.3 hrubka steny 3.0 mm. ozn. 17 240. podfa EN 1.4301.
1.1.1.2.3.3.2. ASTM 304 17,76 20 m 355,20
1.1.1.2.3.3.3. MontéaZ rirok D x t 89 x 3. z nehrdzavejlicej ocele tr. 17 26.64 22 m 586,08
Rurka bez8vova nerez DN 89.0 hriibka steny 3.0 mm. ozn. 17 240. podfa EN 1.4301.
1.1.1.2.3.34. ASTM 304 2548 22 m 560,56
1.1.1.2.3.3.5. Skrutka 6 hrannd s celym zavitom M16 x 70 - nerez. DIN 931. STN 02 14 55. ISO 4014 0,72 116 ks 83,52|
1.1.1.2.3.3.6. Podlozka pre skrutky so Sesthrannou hiavou M 16- nerez. DIN 988. STN 02 1702 0,06 116 ks 6,96]
1.1.1.2.3.3.7. Skrutka 6 hrannd s celym zavitom M20 x 80 - nerez. DIN 931. STN 02 14 55. ISO 4014 1,32 4 ks 5,28
1.1.1.2.3.3.8. PodloZka pre skrutky so Sesthrannou hlaveu M 20- nerez. DIN 988. STN 02 1702 0,08 4 ks 0,32
1.1.1.2.3.3.9. MontéZ nirkoviich dielov privarovacich D x t 89 x 3. z nehrdzavejuce] ocele tr. 17 57,36 10 ks 573,60
1.1.1.2.3.3.10. Nerezova priruba privarovacia ploché rozmer 88.9 x 10 mm PN10/16. akost ocele 1.4301 10,22 4 ks 40,88
1.1.1.2.3.3.11. Matica 6 hranna M16 - nerez. DIN 934, STN 02 1401. ISO 40 32 0,16 116, ks 18,56
1.1.1.2.3.3.12. Matica 6 hranna M20 - nerez. DIN 934. STN 02 1401. ISO 40 32 0.28 4 ks 1,12
Prirubové tesnenie gumové DN 80 90x142/3-4 mm. PN 16 s klinovym profilom sa
1.1.1.2.3.3.13. zvulkanizovanym ocefovym kniZzkom GAWAPLAST 5.70 13 ks 74,10
Prirubové tesnenie gumové DN 100 115x162/5-6 mm. PN 16 s kinovym profilom so
1.1.1.2.3.3.14. zvulkanizovanym ocsfovim krizkom GAWAPLAST 6,15 2 ks 12,30
1.1.1.2.3.3.15. Nerezové koleno 30° rozmer 88.9 x 3/1.5D mm. akost ocele 304L 8,66 6 ks 51,96
1.1.1.2.34. 35-M [MontaZ Eerpadiel.kampr.a vodoh.zar. 7 295,09 1 7 295,09
1.1.1.2.34.1. Montaz ponornéhe &erpadla KONTROLL AKC-20.436 84,94 1 ks 84,94
1.1.1.2.34.2. Cerpadio kalové ponorné KONTROLL AKC-20.436 3247,20 1 ks 3247,20
1.1.1.2.3.4.3. MontaZz ponomého Eerpadla KONTROLL KD-08.11.6HA 87,71 1 ks 87,71
1.1.1.2.3.4.4. Cerpadio kalové ponomé KONTROLL KD-08.11.6HA 2 900,70 1 ks 2900,70
1.1.1.2.34.5. Kotevnd skrutka nerezové M16x210/54, bal. 100 ks 121572 0,085/ bal 103,34
1.1.1.2.3.46. Cerpadio kalové ponorné KONTROLL - drZiak vodiacich rir 89,10 2 ks 178,20
1.1.1.2.34.7. Cerpadlo kalové ponorné KONTROLL - pétkové koleno DN 80 mm 346,50 2 ks 693,00
1.1.1.3. (3 - Stokov4 siet a kanalizagné odbogky 83 480,97 1 83 480,97I
1.1.1.3.1. HSV |Préce a dodavky HSV 51 582,00 1 51 582,00|
1.1.1.3.1.1. 1 |Zemné prace 21 054,76 1 21 054,76
Qdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.100 do 200 mm.
1.1.1.3.1.1.1. -0.23500t 13,11 180 m2 2 359,80
1.1.1.3.1.1.2. Odstrénenie krylu asfaltového v ploche do 200 m2. hr. nad 100 do 150 mm. -0.31600t 12,86 180 m2 2 314,80
1.1.1.3.1.1.3. Dogasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 19,64 4 m 78,56
1.1.1.3.1.14. Dogasné zaistenie kéblov a kablovych trati do 6 kablov 15,05 4 m 60,20
1.1.1.3.1.1.5. Ochranné zébradlie okolo v{kopu. drevené visky 1.10 m dvojtySové 7,15 138 m 986,70
Priplatok k cenam vykopov za staZenie vykopu v blizkosti podzemného vedenia alebo
1.1.1.3.1.1.6. vibusnin 21,63 4 m3 86,52
1.1.1.3.1.1.7. Vikop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne 55,68 4 m3 222,72
1.1.1.3.1.1.8. Vikop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 nad 10000m3 4,51 484.85 m3 2 186,67
Priplatok k cenédm za lepivast pri hibeni ryh 8. nad 600 do 2 000 mm zapaZ. i
1.1.1.3.1.1.9. nezapaZenych. s urevhanim dna v homine 3 141| 242425 m3 341,82
Zriadenie paZenia a rozopretie stien ryh §. do 2 m. hl. do 6 m paziacimi boxami
1.1.1.3.1.1.10. STANDARD 3x2.25m (cbojstranné) horn. stredne tladiva 497| 73082 m2 3676,91
Odstrénenie paZenia a rozopretie stien rjh &, do 2 m. hl. do 6 m paZiacimi boxami
1.1.1.3.1.1.11. STANDARD 3x2.25m (obojstranné) horn. stredne tiagivé 7.14] 739.82 m2 5282,31
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnene] ceste z homniny tr.1-4. do 100 m3 na
1.1.1.3.1.1.12, vzdialenost do 2000 m 4,62 25,24 m3 116,61
1.1.1.3.1.1.13. UloZenie sypaniny na skladky nad 10000 m3 0,66 25,24 m3 16,66
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Zasyp sypaninou se zhutnenim jam. Sachiet. ryh. zarezov alebo okolo objektov nad 10000

1.1.1.3.1.1.14. m3 3,56| 340,59 m3 1212,50

1.1.1.3.1.1.15. Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 bez prehodenia sypaniny 22,18 96,22 m3 2111,98|

1.1.1.3.1.2. 4 |Vadorovné konstrukcie 832,76 1 832,76

1.1.1.3.1.2.1. L&2ko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom vikope z prehodeného vikopku 30,70 23,8 m3 730,66

1.1.1.3.1.2.2, Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze. viky do 100 mm 9,54 5 ks 47,70

1.1.1.3.1.23. Vyrovnavaci prstenac 63/8 10,88 5 ks 54,40

1.1.1.3.1.3. 5 |Komunikacie 10 010,40 1 10 010,40

1.1.1.3.14.31. Recyklécia stavebne] sute 7,81 99,18 t 774,60
Podklad alebo podsyp z betdnového recyklatu s rozprestretim. vihenim a zhutnenim. po

1.1.1.3.1.3.2. zhutneni hr. 200 mm 7,38 180 m2 1328,40

1.1.1.3.1.3.3. Podklad z podkladového beténu PB | tr. C 20/25 hr. 180 mm 27,23 180 m2 4 901,40
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cesinej emulzie v mnoZstve od

1.1.1.3.1.3.4. 0.50 do 0.80 ka/m2 0,68 180 m2 122,40
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 8 O v pruhu §. do 3 m z nemodifik. asfaltu fr. Il. po

1.1.1.3.1.3.5. zhutneni hr. 50 mm 16.02 180 m2 2 883,60

1.1.1.3.1.4. 8 |Rarové vedenie 12 077,85 1 12 077,85|
MontaZ potrubia z kanalizaénych rdr z tvrdého PVC tesn. gumovym krizkem v skl. do

1.1.1.3.1.4.1. 20% DN 160 1,04 32 m 33,28

1.1.1.3.1.4.2, Rurka kanalizaéna hrdiova z PVC 160x3.9x5000 mm 27,93 64 ks 178,75
MontéZ kanalizaéného potrubia z polypropylénovych korungovanych rar SN 12 DN 300

1.1.1.3.1.4.3. mm 14,72 138 m 2031,36]

1.1.1.3.1.44. Rura 300/6000 -PRAGMA ID - PP karugovani kanaliza&ny systém SN12 PIPELIFE 138,42 23 ks 3 208,66
Mont4Z tvarovky na potrubf z rir z tvrdéha PVC tesnenych gumovym kriiZkom. presuvka

1.1.1.3.1.4.5. DN 150 mm 5,22 8 ks 41,76

1.1.1.3.1.4.6. PVC presuvka 150-hladky kanaliza&ny systém PIPELIFE 3,01 8 ks 24,08
MontaZ tvarovky na potrubi z nir z tvrdého PVC tesn. gumovym kriZkom. jednoosad DN

1.1.1.3.1.4.7. 150 mm 5,22 16 ks 83,52

1.1.1.3.1.4.8. PVC zétka do hrdla 150-hladky kanalizagnj systém PIPELIFE 1,05 8 ks 8,40/

1.1.1.3.1.4.9. PVC koleno 150/45°-hladkj kanalizagny systém PIPELIFE 2,98 4 ks 11,92

1.1.1.3.1.4.10. PVC koleno 150/87°-hladky kanalizaZny systém PIPELIFE 3,53 4 ks 14,12

11131411, Monta# kanalizaZnej PVC-U odboZky DN 160 522 4 ks 20.88]

1.1.1.3.1.4.12, Odbotka 87° PVC-U. DN 160/160 hladka pre gravitadni kanalizéclu KG potrubia. 11.01 4 ks 44,04
MontéZ tvaroviek jednoosych na potrubie z kanalizaénych korungovanych

1.1.1.3.1.4.13. polypropylénovych rar 300 mm 9,42 ks 47,10

11131414, Zatka 300 -PRAGMA ID tvaravky - PP korugovany kanalizagny systém PIPELIFE 41,74 ks 41,74
Spojka so zdrazkou 300 -PRAGMA D tvarovky - PP korugovany kanalizagny systém

1.1.1.3.1.4.15. PIPELIFE 16,44 4 ks 65,76
MontaZ kolena na potrubie z kanalizatnych korungovanych polypropylénovych rir DN

1.1.1.3.1.4.16. 300 mm 9,42 2 ks 18,84

1.1.1.3.1.4.17. Koleno 300x90° -PRAGMA ID tvarovky - PP korugovany kanalizaény systém PIPELIFE 97,62 2 ks 195,24
MontéZ odbotky na potrubie z kanalizaénych korungovanych polyprapylénovych rar DN

1.1.1.3.1.4.18. 300 mm 942 5 ks 47,10
Qdbotka 300x160/45° -PRAGMA ID tvaravky - PP korugovany kanalizagny systém

1.1.1.3.1.4.19. PIPELIFE 66,12 4 ks 264,48
Odbotka 300x300/87° -PRAGMA ID tvarovky - PP korugovany kanalizaZny systém

1.1.1.3.1.4.20, PIPELIFE 159,29 1 ks 159,29

1.1.1.3.1.4.21. Skudka tesnosti kanalizacie D 150 1,97 32 m 63,04

1.1.1.3.1.4.22. Skuska tesnosti kanalizécie D 300 3,11 138 m 429,18

1.1.1.3.1.4.23. Monitoring pofrubia kamerovym systé ) do DN 300 mm 4,75 138 m 655,50
Zhotovenie Sachty kanaliz. z beténovych dislcov s oblozenim dna beténom tr. C 25/30.

1.1.1.3.1.4.24. |potrubie DN nad 200-300 mm 377,98 5 ks 1.889,80
Koénus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS. razmer 1000/625/580 mm. sila steny 120 mm-

1.1.1.3.1.4.25. betdnovy prefabrikat 83,86 5| ks 419,30
Skruz vysky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS. rozmer 1000/250/120 mm. sila steny 120

1.1.1.3.1.4.26. mm-beténovy prefabrikéat 4372 9 ks 393,48
Skruz vysky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS. rozmer 1000/500/120 mm. sila steny 120

1.1.1.3.1.4.27. mm-beténovy prefabrikat €5,83 2 ks 131,66
Skruz vysky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS. rozmer 1000/1000/120 mm. sila steny

1.1.1.3.1.4.28. 120 mm-beténovy prefabrikat 115,00 3 ks 345,00

1.1.1.3.1.4.29. Elastomerové tesnenise EMT DN 1000 pre spojenie $achtovich dielov 6.28 14 ks 87,92

1.1.1.3.1.4.30. Osadenie poklopu liatinového a ocefovéha vratane rdmu hmotn. nad 100 do 150 kg 33,52 5 ks 167,60

1.1.1.3.1.4.31. Poklop BEGU. Betén - liatina -pre revizne Sachty DN630 - 1000 PL600/D400 PIPELIFE 191,39 5 ks 956,§|

1.1.1.3.1.5. 9  |Ostatné kon3trukcle a prace-buranie 2 927,56 1 2 927,56

1.1.1.3.1.5.1. Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad 100 do 150 mm 7,70 276 m 212520

1.1.1.3.1.5.2 Vodorovné daprava sutiny so zloZenim a hrubjm urovnanim na vzdialenost do 1 km 1,97 99,18 t 195,38

1.1.1.3.1.5.3. Priplatok k cene za kaZdy dal3i a] zatatf 1 km nad 1 km 0,43 99,18 t 42,65

1.1.1.3.1.54. Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovn( dopravu sutiny 5,69 99,18 t 564,33

1.1.1.3.1.6. 99 |Presun hmét HSV 4678,67 1 4 678,67
Presun hmat pre pozemn( komunikéciu a letisko s krytom asfaltovym akejkolvek dEky

1.1.1.3.1.6.1. objektu 2,54 697.7 t 1772,16
Priplatok za zva&Seny presun pre pozemn( komunikéciu a letisko s krytom asfaltovym

1.1.1.3.1.6.2. nad vymedzeni najvaésiu dopravna vzdialenost do 5000 m 1,40/ 697.,7/ t 976,78
Presun hmét pre rirové vedenie hlbené z rur z plast.. hmét alebo sklolamin. v otvorenom

1.1.1.3.1.6.3. vikope 40,30] 47,884 t 1 929,7§i

1.1.1.3.2. VRN |Vedlajsie rozpottové naklady 31898,97 1 31 898,97

1.1.1.32.1.  |VRNOZ |Prieskumné prace 9901,19 1 9 901,19|

1.1.1.3.2.1.1. Prieskumné prace - archeologicka ginnost archeologicky prieskum 9901,19 1 eur 9901,19

1.1.1.3.2.2. VRNO3 |Geodstické prace 16 354,78 1 16 354,78|
Geodetické prace - vykondvané pred vystavbou uréenie prisbehu nadzemného alebo

1.1.1.3.2.2.1. podzemného existullceho ajf pldnovaného vedenia 6 524,09 1 eur 6 524,09
Geadetické prace - vykonévané pred vystavbou uréenie vytyGovacej siete. vytyZenie

1.1.1.3222 staveniska, staveb. objekiu 2653,20 1 eur 2653,20

1.1.1.3.2.2.3. Geodetické préce - vykondvané po vistavbe zameranie skutoéného vyhotovenia stavby 717749 1 eur 7 177.4%

1.1.1.3.2.3. VRNO4 |Projektové prace 5 643,00 1 5 643,00
Projektové préace - stavebné Cast (stavebné objekty vratane ich technického vybavenia).

1.1.1.3.2.3.1. néklady na dokumenticiu skutogného zhotovenia stavby 4 455,00 1 eur 4 455,00,
Projektové préce - stavebna Zast (projekt dotasného dopravného znagenia a jeho

1.1.1.3.2.3.2 schvélenie) 1188,00 1 eur 1 188,00}

1.1.1.4. 04 - Rozéirenie kanaliza¢nej siete 607 371,88 1 607 371,88,

1.1.1.4.1. HSV |[Préce a dodavky HSV 577 525,16| 1 577 525,16

1.1.1.4.1.1. 1 |Zemné price 239 811,04 1 239 811,04
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1.1.1.4.1.1.1. Odstranenie krvtu asfaltového v ploche nad 200 m2. hr. nad 50 do 100 mm. -0.18100t 1,77 1288,8 m2 2281,18
1.1.1.4.1.1.2. Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia DN do 100 14,00 300 m 4 200,00
1.1.1.4.1.1.3. Cerpanie vody do 10 m s priememym pritokom litrov za minGtu nad 500 do 1000 | 9,86 3300 hod 32 538,00
Pohotovost zaloZnej erpacej stpravy pre vySku do 10 m. s pritokom litrov za minttu nad
1.1.1.4.1.14. 500 do 10001 4,39 120 ded 526,80
1.1.1.4.1.1.5. Dodasné zaistenie padzemnsho potrubia DN do 200 19,64 50 m 982,00
1.1.1.4.1.1.6. Dodasné zaistenie kéblov a kablovich trati do 6 kablov 15,05 50| m 752,50
Priplatok k cenam vykopov za staZenie vykopu v blizkosti podzemného vedenia alebo
1.1.1.4.1.1.7. vybusnin 21,63 70 m3 1514,10
1.1.1.4.1.1.8. Vikop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. ir.3 ruéne 55,68 50 m3 2 784,00
1.1.1.4.1.1.9. Vikop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 42,04 78,135 m3 3 284,80
1.1.1.4.1.1.10. Vikop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 11,10] 2743,735 m3 30 455,46
1.1.1.4.1.1.11. Priplatok k cenédm za lepivost horniny 3 1,41| 2743,785 m3 3 868,74
1.1.1.4.1.1.12. PaZenie a rozopretie stien rih pre podzemné vedenie.priloZné do 4 m 9,32| 4642,62 m2 43 269,22
1.1.1.4.1.1.13. Odstranenie paZenia rjh pre podzemné vedenie.priloZné hfbky do 4 m 544 464262 m2 25 255,85/
1.1.1.4.1.1.14. Zvislé premiestnenie vikopku z horniny | aZ IV.nosenim za kaZdé 3 m vySky 53,23 857.43 M3 45 641,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v mnoZstve do
1.1.1.4.1.1.15. 100 m3 na vzdialenost do 3000 m 5,09| 415479 m3 2 114,79
1.4.1.4.1.1.16. UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 0,69 41547 m3 286,67
1.1.1.4.1.1.17. Poplatok za skladku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 29,70] 747,846 t 22 211,03
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam. Sachiet. ryh. zarezov alebo okolo objektov nad 1000
1.1.1.4.1.1.18. do 10000 m3 4,04| 2183,583 m3 8 821,68
1.1.1.4.1.1.19. Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 aZ 4 bez prehodenia sypaniny 22,18 406,818 m3 9023,22
1.1.1.4.1.2. Zvislé a kompletné konStrukcie 5116,05| 1 5 116,05
1.1.1.4.1.2.1. Vy&istenie stdk akejkolvek vidky 4,76| 1074,8 m 5 116,05
1.1.1.4.1.3. 'Vodorovne konStrukcie 16 277,60 1 16 277,60/
LéZzka pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom vykope z piesku a $trkopiesku
1.1.1.4.1.3.1. do 63 mm 57,84/ 13542 m3 7 832,69
1.1.1.4.1.3.2. 'geténov;‘r vyrovnévaci prstnenec TBS 13-100. DN 1000. v{$ka 100 mm. hr. steny 90 mm 50,17 30 ks 1 505,10
1.1.1.4.1.3.3. Zmes kameniva pre podkladné vrstvy.fr. do 32mm 74,59 13 m3 969,67
1.1.1.41.34. Beton V4-B20.cem. trosk. fr.nad 22mm.spr.nad 100mm 101,88 38 m3 387144
1.1.14.1.3.5. Osadenie prstenca alebo rdmu pod poklopy a mre?e. vysky do 100 mm 9,54 30 ks 286,20
1.1.1.4.1.36. Dosky. bloky. sedla z beténu v otvorenom vykope tr. € 12/15 132,65] 10 m3 1.326.50
Debnenie v otvorenom vykope dosiek. sedlovych 1620k a blokov pod potrubie.stoky a
1.1.1.41.3.7. drobné objekty 19,44/ 25 m2 486,00
1.1.1.4.1.4. Komunikécia 10 652,58 1 10 652,58
Podklad alebo podsyp za Strkapiesku s rozprestretim. vihEenim a zhutnenfm po zhutneni
1.1.1.4.1.4.1. hr.100 mm 4,56 128,88 m2 587,69
Podklad z kameniva hrubého drveného vel.63-125 mm s rozprestrenim a zhutnenim.po
1.1.1.4.1.4.2. zhutneni hr.260 mm 13,06| 257,76 m2 3 366,35
1.1.1.4.1.4.3. Podklad z podkladového beténu PB | tr. C 20/25 hr. 150 mm 23,38 257,76 m2 6026,43
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu k ivom z asfaltu cestného v mnozstve od
1.1.1.4.1.4.4. 0.50 do 0.70 kg/m2 0,57 12888 m2 73,46
1.1.1.4.1.4.5. IBetén asfaltovy po zhutneni llL.ir. jemnozmny hr.40mm 9,29 64,44 m2 598,65
1.1.1.4.1.5. 8  |Rurové vedenie 207 276,47 1 207 276,47
1.1.1.4.1.5.1. SkruZ rovna 100/25/8 PS 36,63 11 ks 402,93
MontaZ vodovodného potrubia z dvojvsrivového PE 100 SDR11/PN16 zvéranych natupo
1.1.1.4.1.5.2. D 90x8.2 mm 1,23 81 m 99,63
1.1.1.4.1.53. Rura HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8.2x12 m 14,61 81 m 1183,41
1.1.1.4.1.54. Koleno 90° na tupe PE 100. na vodu. plyn a kanalizAciu. SDR 11 D 80 mm 24,32 6,747 ks 164,09
1.1.1.4.1.5.5. MontaZ kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150 1,04 280 m 291,20
Rara PVC-U hladky. kanaliza&ny. gravitaény systém D 160 mm. dl. 6 m. SN12 -
1.1.14.1.56. plnostenna 113,54 47 ks 5 336,38
1.1.1.41.5.7. MontaZ vedovodného potrubia z dvojvsrtvovéhe PE 100 SDR11/PN16 315x28.6 mm 2,68 1126 m 3017.68
Rdra kanalizaéna PVC-U gravitaéna, hladka SN12 - KG. SW - pinostenna. DN 315._dl. &
1.1.1.4.1.5.8. m. WAVIN 438.24 226 ks 99 042,24
MontéZ tvarovky na potrubf z rir z tvrdého PVC tesnenych gumovym krizkom. presuvka
1.1.1.4.1.5.9. DN 300 7,19 10 ks 71,90
1.1.1.4.1.5.10. PVC-U koleno pre kanalizaéné riry hladké 160/45° 3,42 28 ks 95,76
1.1.1.4.1.5.11. PVC-U koleno pre kanalizaéné riry hladké 160/87° 3,74 28| ks 104,72
1.1.1.4.1.6.12. PVC-U zétka150 1,28 28| ks 35,84
1.1.1.4.1.5.13. PIPELIFE PVC korug. odboZka 300/160/45° {odbogenie na hladky riru) kanalizaci 46,27 28 ks 129556
1.1.1.4.1.5.14. PIPELIFE PVC korug. presuvka 300 kanalizécia 24,41 15 ks 366,15
1.1.1.4.1.5.15. PIPELIFE PVC koleno 300/15° kanalizicia 33,61 2 ks 67,22
1.1.1.4.1.5.16. PIPELIFE PVC koleno 300/30° kanalizacia 34,63 4 ks 138,52
1.1.1.4.1.5.17. PIPELIFE PVC koleno 300/45° kanalizécia 34,63 1 ks 34,63|
1.1.1.4.1.5.18. MontéZ kanalizaéne] PVC-U presuvky DN 300 7,19 15 ks 107,85|
1.1.1.4.1.5.19. Ostatné préce na rirovom vedeni. tlakové skiiSky vodovodnéha potrubia DN do 80 0,98 81 m 79,3ﬂ
1.1.1.4.1.5.20. Skuska tesnosti kanalizicie D 150 1,97 280, m 551,60
1.1.1.4.1.5.21. Skuska tesnosti kanalizcie D 300 3,10 1226 m 3 800,60
1.1.1.4.1.6.22. |Zabezpedenie koncov vodovodného potrubia pri tlakovych skuskach DN do 300 269,20 14 ks 3 768,80
1.1.1.4.1.5.23. Monitoring potrubia kameroviym systémom do DN 300 4,75 1126 m 5 348,50
1.1.1.4.1.5.24. Monitoring kanalizaénef $achty kamerov{m systémom od DN 900 do 1000 6.89 30 m 206.70
1.1.1.4.1.5.25. Zhotovenie Sachly kanalizagne] s obloZenim dna beténom tr. B30{C 25/30) DN n. 200-300 606,66 30 ks 18 199,80
1.1.1.4.1.5.26. Prefabrikét beténovi-vstupna $achta TBS 15-100 Ms 60x100x8 58,31 30 ks 1749,30
Dno jednoliate 8achtové kompaktné pre kanalizaént Sachtu DN 1000. rozmer
1.1.1.4.1.5.27. 1000/675x300 mm 486,01 30 ks 14 580,30
1.1.1.4.1.5.28. Sachtova viozka DN 300 pre PVC korugované 23,76 60 ks 1425,60
1.1.1.4.1.5.29. |Etastomérové tesnenie DN 1000 7,92 66 ks 522,72
1.1.1.4.1.5.30. |Skruz rovna 100/25/9 PS 36,63 11 ks 402,93
1.1.1.4.1.5.31. IVyrovnévaci prstenec pre UV; h = 60mm 9,90/ 9 ks 89,10
1.1.1.4.1.5.32. |Skruz rovna 100/50/8 PS 55,44 6 ks 332,64
1.1.1.4.1.5.33. Skruz rovna 100/100/9 PS 102,86 51 ks 5 250,96
1.1.1.4.1.5.34. Poklop kanalizaZn{ komplet okrdhly.sc zamkom.tr.D 400kN.DO-600 Z. H 115 141,64 30 ks 424,20
1.1.1.4.1.5.35. Osadenie poklopu liatinového a ocefového vrétane rdmu hmotn. nad 100 do 150 kg 33,52 30 ks 1 005,60
1.1.1.4.1.5.36. Projekt dopravného znagenia a Jeho odsihlasenie 579149 1 sub. 579149
1.1.1.4.1.5.37. Vyty€enie inZinierskych sietl 3811,50 1 stb. 3811.50
1.1.1.4.1.5.38. Geodetické zameranie realizovaného diela 12.72 1126 m 14 322,72
1.1.1.4.1.5.38. Dokumentéacia skuto&ného vyhotovenia 882 1126 m 9931,32
1.1.1.4.1.6. Ostatné konstrukcle a préce-bUranie 18 078,83 1 18 078,83
1.1.1.4.1.6.1. Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad 50 do 100 mm 4,86 2252 m 10 944,72|
1.1.1.4.1.6.2. Odvoz sutiny a vyburanjch hmét na skléddku do 1 km 16,55| 48,974 t 81 0.52[




Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer

NP Dafi za taZbu primdrnych materidlov (Bansky zdkon £.44/1988) 1,35 2000 t 2 700.00|
1.1.1.4.1.6.3. Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubjm uravnanim na vzdialenost do 1 km 1.97| 48974 t 96,48|
1.1.1.4.1.6.4. Nakl ie na dopravng prostriedky pre vodorovnd dopravu sutiny 5,69 48,974 t 278,66
1.1.1.4.1.6.5. Poplatok za skladovanie - beton. tehly. dlazdice (17 01) ostatné 66,33] 48,974 t 3 248,45
1.1.1.4.1.7. 99  |Presun hmét HSV 80 312,59 1 80 312,59
Presun hmét pre pozemntl komunikaciu a letisko s krytom asfaltovym akejkolvek diZicy
1.1.1.4.1.7.1. objektu 2,54| 12162,8 t 30 893,51
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z nir z plast. hmét alebo skiolamin. v otvorenom
1.1.14.1.7.2. vikope 4,03| 12142,8 t 48 935,48
Prasun hmét pre rirové vedenie hibené z nir z plast.. hmét alebo sklolamin. v otvorenom
1.1.1.4.1.7.3. vykope 40,30 12 t 483,60
1.1.1.4.2. VRN |Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach 29 846,72 1 29 846,72
1.1.1.4.2.1. Zariadenie staveniska - prevadzkové kancelarie 4 455,00 2 eur 8 910,00
1.1.1.4.2.2. Zariadenie staveniska - prevadzkové sklady 445411 2 eur 8 908,22
1.1.1.4.2.3. Zariadenie staveniska - prevadzkové oplotenie staveniska 445,50 1 eur 445,50
1.1.1.4.24. Zarladenie staveniska - prevadzkové straZna sluZba. elektronické zabezpetenie 1 930,50 6 eur 11 583,00
1.1.1.5. 05-PCS 121 978,52 1 121 978,52
1.1.1.5.1. HSV_|Prace a dodavky HSV 48 297,03 1 48 297,03'
1.1.1.5.1.1. 1 |Zemné prace 11 521,36, 1 11 521,36
1.1.1.5.1.1.1. Qdvedenie vody potrubim pri priemere potrubia DN do 10D 14,00 40 m 560.00
Cerpanie vody na dopravnii vi8ku do 10 m s priemernym pritokom litrov za min(tu nad
1.1.1.5.1.1.2. 100 do 500 1 5,81 16 had 92,96/
1.1.1.5.1.1.3. Vikop Sachty zapaZenej. hornina 3 do 100 m3 63,88 120 m3 7 665,60
1.1.1.5.1.14. Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni $achiet zapaZenych inezapaZenyjch v homine 3 8,66 120 m3 1 039,20
Vadorovné premiestnenie vykopku pe nespevnene] ceste z hominy!r.14. do 100 m3 na
1.1.1.5.1.1.5. vzdialenost do 300D m 7.02 120 m3 842 40
1.1.1.5.1.1.6. Nakladanie neulahnutého vikopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 9,85 120 m3 118200
UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo vrstvach a s hrubym
1.1.1.6.1.1.7. uravnanim nezhutnenjch 1.16 120 m3 139,20
1.1.1.5.1.2. 2 |Zakladanle 1 507,46 1 1 507,46
1.1.1.51.2.1. Vipli na dne vedarenske] studne z beténu vodostavebného tr. V4-C 25/30 149,90 7 m3 1049,30
Tehlova podmirovka ventilatorov. depradl4. pragky a pod. plochy do 2m2 s cerr:entovou
1.1.1.5.1.2.2. omietkou stien. s peterom a olvormi pre kotevné Zelezd 532,74 0.86 m3 458,16
1.1.%:51.3 4 [Vodorovnéd kondtrukcie 965,43 1 965,43
1.1.1.5.1.3.1 Betdn stro ov doskov -ch a trémov -ch. Zelezov- tr.C 16/20 133,39 52 m3 693,63
1.1.1.5.1.3.2 Debnenie stropov doskovych zhotovenle-dielce 16,41 12 m2 196,92,
1:1.1.5.1.3.3. Debnenie stropov doskovych odstranenie-dislce 6,24 12 m2 74,88
111514, 8 Rurove vedenie 26 453,79 1 26 453,79
ManitaZ potrubia z rir Zelezobetonovych v sklone do 20 % tesnenych gumovym kritkom
1.1.1.5.1.4.1. DN 1650 172,42 6 m 1.034,52
MontaZ potrubia z nir Zelezobeténovych v skione do 20 % tesnenych IQumowm krizkom
1.1.1.5.1.4.2. DN 2200 365,03 6 m 2 190,18
.1.1.5.1.4.3. Rura Zelezobeténova pre splaskové odpadné vody TZR 131-220 Ms 220/dl. 200cm 342401 3| ks 10 272,03
.1. .5.1.4.4. Rira Zelezobeténava hrdlova pre spladkové odpadové vady DN 1600. diZky 2000 mm 1659.60 3 ks 4 978,80
.1.1.6.1.4.5. MontéZ liatin. tvarovky jednoosove] na potrubf z rir prirubovych DN 80 27.31 4 ks 109,24
1.1.1.5.1.4.6. Koleno liatinové prirubové D 80mm 52,09 4 ks 208,36
1.1.1.5.1.4.7. MontéZ liatin. tvarovky odboénej na potrubi z rir prirubovych DN 80 33,01 2 ks 66.02
1.1.1.5.1.4.8. Tvarovka D 80180 liatinové prirubové s prirubovou adbo&kou 78,62 2 ks 157,24
.1.1.6.1.4.9. MontaZ liatin. tvarovky jedncosovej na potrubi z rur prirubovych DN 100 29,39 4 ks 117,56
.1.1.5.1.4.10. Rura liatinov4 tlakova orirubové D 100 L=600 mm 82,43 2 ks 164,86
1.1.1.5.1.4.11. Prechod liatinovy prirubovy D 100180 mm 65,04 2 ks 30,08|
1.1.1.5.1.4.12. Montaz vodovodného postvada s osadenim zemnej stpravy (bez poklopov) DN 80 32,03 4 ks 28,12|
1.1.1.5.1.4.13. Postivat D BO mm_S 15-111-610 P 3. PN 10 122,37 4 ks 489,48
Montaz vodovodného kompenzatora upchavkového a gumového alebo montaznej viozky
1.1.1.5.1.4.14. DN 80 17,86 4 ks 71,44
1.1.1.5.1.4.15. Kompenzétor M 10-010-616 P2. PN 16. D 80 mm 220,71 4 ks 882,84
1.1.1.5.1.4.16. MontaZz vodovodrej armatiry na potrubi. spéitna klapka DN 80 16,31 4 ks 65,24
1.1.1.5.1.4.17. Klapka spétna L 10-117-616 Pl. D 80 mm 209,53 4 ks 838,12
Sachta armaturna zo Zelezobeténu so stropom z dielcov. pddorysnej plochy nad 3.50 do
1.1.1.5.1.4.18. 4.50 m2 2 209,79 2 ks 4419.58
1.1.1.5.1.4.19. Poklop T-600P 65,04 2 ks 130.08
1.1.1.5.1.5. 9 |Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 728,66 1 2 728,66
Skusky vodotesnosti betdnovej nadrze akéhokolvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000
1.1.1.5.1.5.1. m3 2,32 41,8 m3 96,98
1.1.1.5.1.6.2 Voda pitné pre obwatelstvo 1,24] 43,054 m3 53,39
Zabet. potrub. uloZ. v otvor. v dna. v stenach nédrZi z bet, V8TO-C16/20 s pl. otvoru do
1.1.1.5.1.5.3. 0.26 m2 1043,22 0,58 m3 805,07
Vygistenie objeklov pri svetlej vySke priestoru do3. 5 m ¢istiamni odpadovych vad. nadrzi.
1.1.1.5.1.54. |kandlov 2,94 7.6 m2 22,34
1.1.1.51.5.5. Priplatok k cene za vycistenie priestoru akejkofvek v. nad 3. 5 m 1.28| 7.6 m2 9,73
1.1.1.5.1.5.6. Rebtlk z nerezového materalu dl. 5.5 m 777,75 2 1 655,50
Vyburanie otvoru v Zelzobet. prietkach a stenach plochy do O. 25 m2. do 300 mm. -
1.1.1.51.57. |0.18700t 9.000 42,85 9 ks 385,65
1.1.1.5.1.6. 99 |Presun hmét HSV 5120,33 1 5120,33|
Presun hmét pre studne a zachytavanie vody z bel. prostého. Zelez. alebo montované z
1.1.1.5.1.6.1. dielcov do 50 m 18,00/ 99,868 t 1797.62
Pripi. za zva&Seny presun pre studne a zachytavanie vody z bel. prostého. Zelez. alebo
1.1.1.5.1.6.2. montované z dislcav do 5000m 5,80] 99,868 t 579,23
1.1.1.5.1.6.3. Cesticovy ko3 z nerezu na vtokové potrubie ON 300 1371,74 2 ks 274348
1.1.1.5.2, PSV |Prace a dodavky PSV 6 926,42 1 6 926,42|
1.1.1.5.2.1. 767 | Konstrukcie dopinkové kovove 6 260,20 1 6 260,20|
1.1.1.5.2.1.1. MontaZ Ceslicového ko8a na viokové potrubie DN300 182,79 2 ks 365,58|
1.1.1.5.2.1.2 MontaZ stropu erpace] stanice 3000x3000 267,01 2 ks 534,02]
1.1.1.5.2.1.3. Strop kanalizaéne] Eerpace] stanice 3000x3000 1238,09 2 ks 2476,18]
MontaZ rebrikov do muriva s boZnicami z profilovej ocele. z rirok alebo z tenkostennych
1.1.1.5.2.1.4. profilov 12,91 2 m 25,82
1.1.1.5.2.1.5. MontaZ oplotenia strolového pletiva. s vijSkou do 1.6 do 2.0 m 3,20 42 m 134,40
Osadenie stlpika ocefového s antikoréznou upravou s polyesterovym povlakom na platni.
1.1.1.5.2.1.6. vySky do 1.8 m 10,55 20 ks 211,00
1.1.1.5.2.1.7. Rdarka hladka kruhova bezodva D 51 mm. hribka steny 3.2mm ozn.11 363.0. 16,33 120 m 1 969,60
Montéz vrét a vratok k oploteniu osadzovanych na stipiky ocefové. s plochou jednatlive
1.1.1.5.2.1.8. do 2 m2 18,16 2 ks 36,32
1.1.1.6.2.1.9. Vrata ocefové 12 90x200 258,64 2 ks 517,2§|
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1.1.1.5.2.2. 783 |Dokoncovacie prace - natery 666,22 1 666,22
Nétery oce!.kon$tr. polyuretanové fahkych C. vefmi fahkych CC dvojnés. 3x s email..-
1.1.1.5.2.2.1. 175um 40,44 13,68 m2 563,22
1.1.1.5.2.2.2, Nétery ocel.konstr . polyuretanové fahkich C alebo velmi fahkych CC zakladné 8,26 13,68 m2 113,00
1.1.1.5.3. M  |Prace a doddvky M 66 755,07 1 66 755,07,
1.1.1.5.3.1. 21-M |ElektromontaZe 1734,23 1 1734,23
Rurka elekiroinStalaénéa chybna kovova typ 2448 "Kopex”. ulozena vofne alebo pod
1.1.1.5.3.1.1. omietkou 1,99 2 m 3.98
1.1.1.5.3.1.2. Rurka elektroinitalatna ocelova. zavitova. typ 6029. uloZené pevne 317 3 m 9,5
1.1.1.5.3.1.3. Ukonéanie vodidov v rozvadzaé. vrétane zapojenia a vodiovej koncovky do 16 mm2 2,63 12 ks 31,5€
1.1.1.56.3.14. Ukonéenie celoplastovych kablov zmra&t. zéklopkou alsbo paskou do 4 x 25 mm2 9,93 4 ks 39,72
1.1.1.5.3.1.5. ‘Wkonové istice vzduchové od 12 - 160 A 20,43 8 ks 122,58
1.1.1.5.3.1.6. Rozpéjacia a istiaca plastova skrifia 31,62 2 ks 63,24
1.1.1.53.1.7. Rozpéjacla a Istiaca otastova skrifia 509,65 2 ks 1019,30]
1.1.1.6.3.1.8. Kébel hlinfkovy silovy. uloZeny volne AYI<Y 450/750 V 4x16 1,02 30 m 30,60/
1.1.1.5.3.1.9. AYKY 4x16 Kdbel pre pevné uloZenie. hlinikovy STN 8,76 30 m 262,80
1.1.1.5.3.1.10. Rurka inStalaéna ocefova zavitova 6021 9,44 3 m 28,32
1.1.1.5.3.1.11. Péska samolepiaca Sl-1 Eierna M 16 3,19 2 ks 6,38
1.1.1.6.3.1.12. Svorka vodovodna SR 03 vod d 6-12 mm 8,57 4 ks 34,28
1.1.1.6.3.1.13. Butirka zmr3fovacia ierna 19-9.5 mm typ: ZS190 6,43 4 ks 2572
1.1.1.6.3.1.14. Zmritovacia kablova koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 tvn- VE3512 14,06 4 ks 56,24/
1.1.1.6.3.2. 23-M |MontéZe potrubia 3 485,76| 1 3 488,76
1.1.1.56.3.2.1. {Mont4Z potrubia z ocefovych rir trieda 11-13 D xt57 x 3.6 6,09/ 48 m 292,32
1.1.1.5.3.2.2. Rurka zavitova Ms 2" normalna - nerezova bezodva ozn. 11 353.0 16.68 48 m 800,64
1.1.1.5.3.2.3. |Monta2 potrubia z ocelovych rir frieda 11 - 13 D x 189 x 3.6 8,03 32 m 256,96
1.1.1.5.3.24. Rurka nerezova ON 89 34,78 32 m 1112,96
1.1.1.6.3.2.5. MontdZ nerezovych rirovych dielov privarovacich DN 89 25,80 20 ks 516,00
1.1.1.5.3.2.6. IOblﬁk A-30 90~ O 89 mm 22,37 12 ks 268,44
1.1.1.5.3.2.7. |Monté2 prirubovych sooiov do PN 16 DN 80 3,95 8 spoj 31,60
1.1.1.5.3.2.8. Priruba privarovacia plocha nerezova PN 1.6 Mpa DN 80 26,23 8 ks 209.84
1.1.1.5.3.3. 35-M |MontaZ Eerpadlel.koampr.a vadoh.zar. 29 692,42 1 29 692,42
1.1.1.5.3.3.1. MontaZ ponomého ée_adla KONTROLL AKC 144,14 4 ks 576,56
1.1.1.5:33.2. Cer ad/o KONTROLL AKC 21.430 - kamplet 7 806,14 2 ks 15 612,28
1.1.1.5.3.3.3 Cer ad/o KONTROLL AK - 40,35.4HC - kam let 6 751,79 2 ks 13 503,5_3’
1.1.1.53.4. 46-M_[Zemné prace pri extr. mont.précach 460,20 1 460,20|
1.1.1.534.1. Hlbenie kiblovaj rvhv ruéne 35 em Sirckej a 80 cm hibokei. v zemine triedy 3 m 7,74 30 m 232,20
1.1.1.534.2. Zriad. kéblového 162ka z piesku vrstvy 10 om. tehlami v smere kébla na Sirku 35 cm 271 30 m 81,30}
1.1.1.53.43. Rozvinutie a uloienie vysiraine folie z PVC do ryhy. Sirka 33 cm 0,69] 30 m 20,70
Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm Sirokej. 80 cm hibokej v
1.1.1.56.3.4.4. zemine tr. 3 2,92 30 m 87.60
Proviz. Gprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli vassie ako 2 ¢m od
1.1.1.5.3.4.5. voder.hladiny 2,56 15 m2 38,40
1.1.1.5.3.5. NO1 |ostatné 31 379,46 1 31379,46|
1.1.1.6.3.5.1. Manipulacia v sieti NN 36,53 8 hed 292,24
1.1.1.5.3.5.2. Zaistenie vypnutého stavu 44,55 8| hod 356,40
1.1.1.5.3.5.3. Vypracovanie revizne] spravy 64,35 16/ hod 1029.60
1.1.1.6.3.54. ASRTP 29 701,22| 2| ks 29701 .22I
1.2, Lehota vystavby 148,00( 1] podetdnf 148,00|
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DORYT SK om ‘ﬂ
Predmet: Rozéirenie verejnej kanalizacie v obci Holice a rozsfrenie Y e

. gravitaénej stokovej siete Il Nl 2V SKA STAMCA

sidlo: Rumunska 11, 040 01 Kosice

Obec Holice
Pésfa 151
930 34 Holice
Vas list, zn.: Nada znatka: Vybavuje: Déatum:
12/2026/Us Ing.Michal Usak 10.3.2026

+421 949 606 642

Stavba: Rozsirenie verejnej kanalizacie v obci Holice a rozsirenie gravita&nej stokovej siete Il

Vec: Ziadost o dodatogni platbu

Vé¥eny obchodny partner,

V nadvaznosti ha ZoD £.58/2025 a stvislosti s prebiehajticou realizéciou prac na horeuvedenej stavbe
dovolujeme si upozornit na nasledovné :

A/ Realizécia préc predpokladala Eerpanie podzemnej vody pri SO 04 Rozsirenie kanalizagnej siete , kéd
polozky 1.1.1.4.1.1.3 Cerpanie vody do 10 m s priemernym pritokom litrov za min. nad 500 do 1 0001iv
mnoéstve 1 200 hod.

7 ddvodu velmi da2divého potasia v Ease realizécie je geologické prostredie tak zvodnelé, ¥e bude nevyhnutné
Zerpat vodu vo vitiom rozsahu. Len ku koncu februsra 2026 je éerpanie vody na drovni 1 584 hodin (vid
Priloha &.1 - stavebny dennfk) a predpoklad do konca stavby bude cca. 3 300 hodin.

Ide sa o ndrast o cca 2 100 hod, Zo predstavuje narast o cca 20 706,- Eur (pri jednotkovej cene z rozpodtu
stavby 9,86 Eur/hod).

pévodny rozpotet
Poradie Kéd | Nazov Jednotkové |.Mnoistvo | Ml | Celkova
‘ cena cena
| (EUR)
1.1.1.4.1.1.3. Cerpanie vody do 10 ms priemernym 9,86 | 1200,000 | hod | 11832,00
pritokom litrov za mintitu nad 500 do 1000 t 1
Novy rozpotet
Poradie Kéd | Nazov Jednotkova | Mnojstvo | M) | Celkova
cena cena
(EUR)
1.1.1.4.1.13. Gerpanie vody do 10m s priemernym 9,86 | 3300,000 | hod | 32538,00
pritokom litrov za mindtu nad 500 do 10001

Rozdiel: 20 706,00 EUR
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DORYT SK ombw‘f

Predmet: Roz&irenie verejnej kanalizacie v obci Holice a rozéirenie
' gravitadnej stokovej siete Il W BANSKAsﬂI_AVNICA

s

sidlo: Rumunska 11, 040 01 Kosice

SpOt 5 1.0

B/ S Ginnostou od 1.1.2026 sa zavadza v zdkone £.44/1988 (Bansky zékon) nové daf, ato Ghrada 1,35 Eur 72
tazbu tony primarnych materidlov (Strkopiesok). Tato skuto€nost ma vplyv na cenu nakupovanych

Strkopieskov.
Predpokladané mnoZstvo je cca 2 000 t, Zo predstavuje ndrast o cca 2 700,- Eur (pri jednotkovej cene z
rozpottu 1,35 Eur/t)

V stvislosti s vy$gie uvedenym si dovolujeme po¥iadat o vade stanovisko k dodatoénej platbe .

o] ¢ Ld i Iy

Wl anesrettt

RPUUTE 11 73 o)
U 36 586 269
1G DPH: $K2021807756/° /L@

Ing.Michal Usak
manazér stavby

Prilohy:
- Stavebny dennik
- Vyjadrenie projektanta
- Vyjadrenie stavebného dozora




AKVAC NSULT

s.r.0

Stavba: Rozsirenie verejnej kanalizacie v obci Holice a rozsirenie gravitaénej stokovej siete Il

Vec:  Stanovisko projektanta k poloZke ¢erpania vody

Projektant pri tvorbe vykazu vymer v &asti Cerpanie vody vychadzal pri stanoveni mnoZstva
v polozke ¢erpania vody zo skisenosti s realizaciou podobnych stavieb v predchadzajicom obdobi, nakolko
pred spracovanim projektovej dokumentacie nebol vykonany inZiniersko — geologicky prieskum zaujmového
uzemia. KedZe realizicia prac na vy3Sie uvedensj stavbe prebieha v obdobiach od konca januara do konca
marca 2026, hladina podzemnych vod je ovplyvnend vaéSim mnoZstvom zraZok (sneh, dazd), ¢o urdite
ovplyviiuje viac nasytené geologické prostredie a tym aj zvySenie objemu ¢erpanie vody, aby realizécia préc
(montdZ kanalizatného potrubia vo vykopanych ryhach zabezpedenych paZenim) bola v sillade
s technologickym postupom.
Z tohto dévodu je mozné potvrdit, Ze dané mnoZstvo Cerpania vody je vacsie ako sa uvazovalo v pdvodnej
projektovej dokumentacii.

Dunajska Streda, dfia 09.03.2026

Ing. Peter Elek ‘ l&(

projektant



